
ระยะ -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 0 2 4 6        Lat.
ระดับ 32.517 32.498 32.485 32.464 32.476 32.467 32.409 30.154 28.285 27.675 26.045        Long.
ระยะ 8 9 9.5 10 12 14 16 18 20 22 24 0.000 ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ 25.766 25.388 23.893 23.143 23.163 23.173 23.243 23.313 23.443 23.513 23.143 0.000 ม.(ร.ท.ก.)
ระยะ 26 27 28 32 34 34 36 38 40 40 45 32.409 ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ 23.263 23.893 25.301 25.510 25.881 25.881 28.162 29.230 30.925 32.383 32.595 30.154 ม.(ร.ท.ก.)
ระยะ 50 55 60 65 70 26.200 ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ 32.648 32.703 32.744 32.773 32.801 23.143 ม.(ร.ท.ก.)
ระยะ 32.383 ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ 30.925 ม.(ร.ท.ก.)
ระยะ 27.300 ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ
ระยะ
ระดับ

วันท่ีตรวจ 24 เมษายน 2568

ระดับคอสะพานล่าง (R.B.)
ระดับตลิ่งขวาสถานี (R.B.)

ผู้สํารวจ นายณัฐพร  ด้วงเขียว
วันท่ีทําการสํารวจ 26 กุมภาพันธ์ 2568

ประจําปี พ.ศ. 2568

รูปตัดขวางลํานํ้า สถานี  X.148  คลองลําโลน  บ้านอุไดใต้  อ.ควนกาหลง  จ.สตูล

ระดับคอสะพานบน (R.B.)

      ท่ีต้ัง       
6° 55' 42.3" N.
99° 56' 9.5" E.

หมุดหลักฐาน
ศูนย์เสาระดับ

ระดับคอสะพานบน (L.B.)
ระดับคอสะพานล่าง (L.B.)
ระดับตลิ่งซ้ายสถานี (L.B.)

ระดับท้องน้ํา

ผู้ตรวจ นายอับดุลเลาะ ฮามะ
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ระยะ - เมตร

ระดับท้องน้ํา 23.143 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับน้ําขณะสํารวจ 23.900 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับคอสะพานบน (R.B.) 32.383 ม.(ร.ท.ก.)ระดับคอสะพานบน (L.B.) 32.409 ม.(ร.ท.ก.)


