
ระยะ -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 0 5 10 15        Lat.
ระดับ 14.274 14.337 14.376 14.423 14.453 14.487 14.499 13.135 11.768 11.891 11.915        Long.
ระยะ 20 25 30 35 40 45 50 55 57 60 65 13.000 ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ 12.025 11.778 10.492 8.997 7.246 7.452 5.162 3.219 2.926 1.466 0.796 0.000 ม.(ร.ท.ก.)
ระยะ 70 75 80 85 88 90 95 100 105 110 115 14.499 ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ 0.646 0.646 0.446 0.676 2.926 3.530 5.289 7.425 9.436 10.417 11.336 13.135 ม.(ร.ท.ก.)
ระยะ 120 125 130 135 140 140 145 150 155 160 165 11.500 ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ 11.957 12.080 12.234 12.454 13.745 14.455 14.505 14.480 14.426 14.346 14.275 0.446 ม.(ร.ท.ก.)
ระยะ 170 14.455 ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ 14.241 13.745 ม.(ร.ท.ก.)
ระยะ 11.796 ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ
ระยะ
ระดับ

วันท่ีตรวจ 24 มีนาคม 2568

ระดับคอสะพานล่าง (R.B.)
ระดับตลิ่งขวาสถานี (R.B.)

ผู้สํารวจ นายพลกฤต อินทร์ปาน
วันท่ีทําการสํารวจ 5 กุมภาพันธ์ 2568

ประจําปี พ.ศ. 2568

รูปตัดขวางลํานํ้า สถานี  X.158   คลองท่าตะเภา   บ้านวังครก   อ.ท่าแซะ   จ.ชุมพร

ระดับคอสะพานบน (R.B.)

      ท่ีต้ัง       
10° 35' 40.2" N.

99° 8' 30.4" E.
หมุดหลักฐาน
ศูนย์เสาระดับ

ระดับคอสะพานบน (L.B.)
ระดับคอสะพานล่าง (L.B.)
ระดับตลิ่งซ้ายสถานี (L.B.)

ระดับท้องน้ํา

ผู้ตรวจ นายอับดุลเลาะ ฮามะ
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ระยะ - เมตร

ระดับท้องน้ํา 0.446 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับคอสะพานบน (R.B.) 14.455 ม.(ร.ท.ก.)ระดับคอสะพานบน (L.B.) 14.499 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับน้ําขณะสํารวจ 2.950 ม.(ร.ท.ก.)


