
ระยะ -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 0 3 4 6        Lat.
ระดับ 13.645 13.770 13.885 13.970 14.017 14.075 14.140 12.553 12.555 12.340 12.545        Long.
ระยะ 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 12.456 ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ 11.980 10.360 9.295 8.645 7.894 7.604 7.724 7.724 7.564 6.864 6.664 0.000 ม.(ร.ท.ก.)
ระยะ 30 32 34 35 36 38 40 40 42 45 48 14.140 ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ 7.394 7.494 7.574 7.894 8.107 8.685 9.410 10.791 11.177 11.387 11.526 12.553 ม.(ร.ท.ก.)
ระยะ 50 50 55 60 65 70 75 80 12.800 ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ 12.411 14.139 14.097 14.076 13.986 13.896 13.811 13.686 6.664 ม.(ร.ท.ก.)
ระยะ 14.139 ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ 12.411 ม.(ร.ท.ก.)
ระยะ 11.800 ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ
ระยะ
ระดับ

วันที่ตรวจ 25 เมษายน 2568

ระดับคอสะพานล่าง (R.B.)
ระดับตลิ่งขวาสถานี (R.B.)

ผู้สํารวจ นายเจษฎา  ขวัญคีรี
วันที่ทําการสํารวจ 5 มีนาคม 2568

ประจําปี พ.ศ. 2568

รูปตัดขวางลํานํ้า สถานี  X.167  คลองเสาธง  บ้านเสาธง  อ.ร่อนพิบูลย์  จ.นครศรีธรรมราช

ระดับคอสะพานบน (R.B.)

      ที่ตั้ง       
8° 16' 51.3" N.

99° 54' 20.9" E.
หมุดหลักฐาน
ศูนย์เสาระดับ

ระดับคอสะพานบน (L.B.)
ระดับคอสะพานล่าง (L.B.)
ระดับตลิ่งซ้ายสถานี (L.B.)

ระดับท้องนํ้า

ผู้ตรวจ นายอับดุลเลาะ ฮามะ
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ระยะ - เมตร

ระดับท้องนํ้า 6.664 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับคอสะพานบน (L.B.) 14.140 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับนํ้าขณะสํารวจ 7.900 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับคอสะพานบน (R.B.) 14.139 ม.(ร.ท.ก.)


