
ระยะ -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 0 2 4 6        Lat.
ระดับ 11.935 11.936 11.936 11.920 11.955 11.987 11.905 11.460 11.160 11.157 11.194        Long.
ระยะ 6 6.5 6.5 7 7.5 8 10 12 14 16 18 12.250 ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ 10.340 10.113 9.345 9.325 8.414 7.964 7.514 7.384 7.184 7.084 7.234 0.000 ม.(ร.ท.ก.)
ระยะ 20 22 24 26 28 30 31 32 34 36 38 11.905 ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ 7.684 7.284 7.084 7.284 7.584 8.084 8.414 9.024 9.300 9.370 9.344 11.460 ม.(ร.ท.ก.)
ระยะ 40 42 44 44 46 48 50 50 55 60 65 11.300 ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ 9.430 9.519 10.270 10.629 10.810 11.011 11.422 11.877 11.905 11.881 11.870 7.084 ม.(ร.ท.ก.)
ระยะ 70 75 80 11.877 ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ 11.871 11.865 11.872 11.422 ม.(ร.ท.ก.)
ระยะ 11.200 ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ
ระยะ
ระดับ

ประจําปี พ.ศ. 2568

รูปตัดขวางลํานํ้า สถานี  X.203  คลองท่าดี  บ้านนาป่า  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช

ระดับคอสะพานบน (R.B.)

      ที่ตั้ง       
8° 23' 46.7" N.

99° 55' 12.5" E.
หมุดหลักฐาน
ศูนย์เสาระดับ

ระดับคอสะพานบน (L.B.)
ระดับคอสะพานล่าง (L.B.)
ระดับตลิ่งซ้ายสถานี (L.B.)

ระดับท้องนํ้า

ผู้ตรวจ นายอับดุลเลาะ ฮามะ
วันที่ตรวจ 25 เมษายน 2568

ระดับคอสะพานล่าง (R.B.)
ระดับตลิ่งขวาสถานี (R.B.)

ผู้สํารวจ นายเจษฎา  ขวัญคีรี
วันที่ทําการสํารวจ 5 มีนาคม 2568
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ระดับท้องนํ้า 7.084 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับคอสะพานบน (L.B.) 11.905 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับนํ้าขณะสํารวจ 8.450 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับคอสะพานบน (R.B.) 11.877 ม.(ร.ท.ก.)


