
ระยะ -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 0 5 7 10        Lat.
ระดับ 7.304 7.321 7.352 7.612 7.897 7.899 7.846 4.072 1.079 0.580 0.250        Long.
ระยะ 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 9.486 ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ -0.140 -1.540 -2.760 -3.320 -4.280 -3.900 -2.820 -2.800 -2.520 -2.700 -2.700 0.000 ม.(ร.ท.ก.)
ระยะ 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 7.846 ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ -2.670 -2.500 -1.800 -0.150 0.580 2.085 2.922 4.122 4.370 4.502 4.598 4.072 ม.(ร.ท.ก.)
ระยะ 125 130 135 140 145 150 150 155 160 165 170 6.000 ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ 4.633 4.728 4.826 5.227 6.087 7.595 9.339 9.181 8.974 8.727 8.488 -4.280 ม.(ร.ท.ก.)
ระยะ 175 180 9.339 ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ 8.292 8.150 7.595 ม.(ร.ท.ก.)
ระยะ 4.935 ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ
ระยะ
ระดับ

วันท่ีตรวจ 24 มีนาคม 2568

ระดับคอสะพานล่าง (R.B.)
ระดับตลิ่งขวาสถานี (R.B.)

ผู้สํารวจ นายพลกฤต อินทร์ปาน
วันท่ีทําการสํารวจ 4 กุมภาพันธ์ 2568

ประจําปี พ.ศ. 2568

รูปตัดขวางลํานํ้า สถานี  X.212   คลองหลังสวน(ล่าง)   ถนนลูกเสือ   อ.หลังสวน   จ.ชุมพร

ระดับคอสะพานบน (R.B.)

      ท่ีต้ัง       
9° 57' 17" N.

99° 4' 48.2" E.
หมุดหลักฐาน
ศูนย์เสาระดับ

ระดับคอสะพานบน (L.B.)
ระดับคอสะพานล่าง (L.B.)
ระดับตลิ่งซ้ายสถานี (L.B.)

ระดับท้องน้ํา

ผู้ตรวจ นายอับดุลเลาะ ฮามะ
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ระยะ - เมตร

ระดับท้องน้ํา -4.280 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับคอสะพานบน (R.B.) 9.339 ม.(ร.ท.ก.)ระดับคอสะพานบน (L.B.) 7.846 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับน้ําขณะสํารวจ 0.580 ม.(ร.ท.ก.)


