
ระยะ -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 0 2 3 4        Lat.
ระดับ 13.721 13.736 13.725 13.716 13.686 13.691 13.567 11.790 10.664 10.443 10.184        Long.
ระยะ 5 6 8 10 11 12 14 16 17 18 20 13.000 ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ 10.245 9.858 9.220 8.981 8.126 7.950 6.991 6.996 5.690 5.260 4.360 0.000 ม.(ร.ท.ก.)
ระยะ 23 25 28 30 32 34 36 38 40 42 44 13.567 ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ 3.560 3.660 3.740 3.960 4.060 4.160 4.360 4.960 4.810 5.110 4.960 11.790 ม.(ร.ท.ก.)
ระยะ 46 48 49 50 52 54 55 56 58 60 60 12.037 ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ 5.260 5.360 5.690 6.512 7.352 9.252 10.505 10.806 11.285 11.841 13.576 3.560 ม.(ร.ท.ก.)
ระยะ 65 70 75 80 85 90 13.576 ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ 13.666 13.670 13.585 13.680 13.679 13.685 11.841 ม.(ร.ท.ก.)
ระยะ 12.410 ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ
ระยะ
ระดับ

วันที่ตรวจ 25 เมษายน 2568

ระดับคอสะพานล่าง (R.B.)
ระดับตลิ่งขวาสถานี (R.B.)

ผู้สํารวจ นายสรายุทธ ขวัญคีรี
วันที่ทําการสํารวจ 19 กุมภาพันธ์ 2568

ประจําปี พ.ศ. 2568

รูปตัดขวางลํานํ้า สถานี  X.260  คลองอิปัน(ล่าง)  บ้านอาพาธ  อ.พระแสง  จ.สุราษฎร์ธานี

ระดับคอสะพานบน (R.B.)

      ที่ตั้ง       
8° 32' 37.4" N.

99° 13' 24.5" E.
หมุดหลักฐาน
ศูนย์เสาระดับ

ระดับคอสะพานบน (L.B.)
ระดับคอสะพานล่าง (L.B.)
ระดับตลิ่งซ้ายสถานี (L.B.)

ระดับท้องนํ้า

ผู้ตรวจ นายอับดุลเลาะ ฮามะ
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ระยะ - เมตร

ระดับท้องนํ้า 3.560 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับคอสะพานบน (L.B.) 13.567 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับนํ้าขณะสํารวจ 5.690 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับคอสะพานบน (R.B.) 13.576 ม.(ร.ท.ก.)


