
ระยะ -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 0 2 4 6        Lat.
ระดับ 27.881 27.883 27.863 27.876 27.895 27.929 27.876 26.887 23.854 23.323 22.802        Long.
ระยะ 8 9 10 12 14 16 18 20 22 23 24 27.878 ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ 22.700 21.979 21.049 20.669 20.519 20.629 20.679 20.869 21.349 21.979 22.800 0.000 ม.(ร.ท.ก.)
ระยะ 26 28 30 30 35 40 45 50 55 60 27.876 ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ 23.574 24.499 25.616 27.920 27.961 27.946 27.926 27.908 27.904 27.886 26.887 ม.(ร.ท.ก.)
ระยะ 26.666 ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ 20.519 ม.(ร.ท.ก.)
ระยะ 27.920 ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ 25.616 ม.(ร.ท.ก.)
ระยะ 26.519 ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ
ระยะ
ระดับ

วันท่ีตรวจ 22 เมษายน 2568

ระดับคอสะพานล่าง (R.B.)
ระดับตลิ่งขวาสถานี (R.B.)

ผู้สํารวจ นายวิจัย  ศรีอินทร์
วันท่ีทําการสํารวจ 19 กุมภาพันธ์ 2568

ประจําปี พ.ศ. 2568

รูปตัดขวางลํานํ้า สถานี  X.267   คลองท่าเชียด   บ้านแม่ขรี   อ.ตะโหมด   จ.พัทลุง

ระดับคอสะพานบน (R.B.)

      ท่ีต้ัง       
7° 20' 18.4" N.

100° 6' 35.8" E.
หมุดหลักฐาน
ศูนย์เสาระดับ

ระดับคอสะพานบน (L.B.)
ระดับคอสะพานล่าง (L.B.)
ระดับตลิ่งซ้ายสถานี (L.B.)

ระดับท้องน้ํา

ผู้ตรวจ นายอับดุลเลาะ ฮามะ
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ระยะ - เมตร

ระดับท้องน้ํา 20.519 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับน้ําขณะสํารวจ 21.960 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับคอสะพานบน (R.B.) 27.920 ม.(ร.ท.ก.)ระดับคอสะพานบน (L.B.) 27.876 ม.(ร.ท.ก.)


