
ระยะ -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 0 5 10 11        Lat.
ระดับ 11.578 11.608 11.653 11.771 11.888 12.008 12.096 10.698 10.558 10.218 10.509        Long.
ระยะ 11 11.5 11.5 12.5 12.5 15 20 25 26.5 26.5 27 10.520 ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ 9.558 9.584 8.611 8.629 7.726 6.779 6.759 6.568 6.774 5.850 5.855 0.000 ม.(ร.ท.ก.)
ระยะ 27 28 28 30 33 33 35 40 45 50 53 12.096 ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ 4.977 4.944 3.331 3.360 3.307 2.807 2.686 3.019 3.021 2.551 1.710 10.698 ม.(ร.ท.ก.)
ระยะ 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 10.213 ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ 0.880 1.080 1.280 -0.320 -0.570 -1.520 -1.570 -0.770 -3.190 -2.470 -2.870 -3.190 ม.(ร.ท.ก.)
ระยะ 110 115 117 119 120 122 123 125 130 136 136 12.108 ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ -2.390 -0.120 1.710 2.726 3.431 3.701 5.775 5.921 6.371 6.591 8.244 10.489 ม.(ร.ท.ก.)
ระยะ 138 138 139 139 140 145 150 150 155 160 165 11.301 ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ 9.260 9.260 9.352 10.239 10.104 10.134 10.489 12.108 12.178 11.973 11.841
ระยะ 170 175 180
ระดับ 11.726 11.648 11.603

ประจําปี พ.ศ. 2568

รูปตัดขวางลํานํ้า สถานี  X.36  แม่นํ้าพุมดวง  บ้านท่าขนอน  อ.คีรีรัฐนิคม  จ.สุราษฎร์ธานี

ระดับคอสะพานบน (R.B.)

      ที่ตั้ง       
9° 1' 45.9" N.

98° 58' 10.4" E.
หมุดหลักฐาน
ศูนย์เสาระดับ

ระดับคอสะพานบน (L.B.)
ระดับคอสะพานล่าง (L.B.)
ระดับตลิ่งซ้ายสถานี (L.B.)

ระดับท้องนํ้า

ผู้ตรวจ นายอับดุลเลาะ ฮามะ
วันที่ตรวจ 2 เมษายน 2568

ระดับคอสะพานล่าง (R.B.)
ระดับตลิ่งขวาสถานี (R.B.)

ผู้สํารวจ นายสรายุทธ ขวัญคีรี
วันที่ทําการสํารวจ 18 กุมภาพันธ์ 2568
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ระยะ - เมตร

ระดับท้องนํ้า -3.190 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับคอสะพานบน (L.B.) 12.096 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับนํ้าขณะสํารวจ 1.710 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับคอสะพานบน (R.B.) 12.108 ม.(ร.ท.ก.)


