
ระยะ -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 0 10 20 30        Lat.
ระดับ 5.250 5.340 5.480 5.659 5.819 5.966 6.155 4.315 3.620 3.350 3.066        Long.
ระยะ 40 50 60 70 80 90 110 112 120 130 140 9.754 ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ 2.865 2.685 2.615 2.605 2.887 2.970 1.655 0.520 -4.450 -6.350 -7.610 0.000 ม.(ร.ท.ก.)
ระยะ 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 6.155 ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ -8.770 -12.060 -13.460 -12.830 -10.320 -13.220 -9.260 -9.160 -6.060 -4.860 -8.580 4.315 ม.(ร.ท.ก.)
ระยะ 260 270 280 290 300 310 320 322 325 325 330 1.800 ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ -7.320 -5.870 -3.260 -1.610 -1.480 -0.780 0.220 0.520 1.770 2.255 2.348 -13.460 ม.(ร.ท.ก.)
ระยะ 340 350 360 370 380 390 400 415 420 430 440 6.111 ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ 2.718 3.038 3.038 2.681 2.722 2.710 2.738 2.848 2.938 3.135 3.343 3.818 ม.(ร.ท.ก.)
ระยะ 450 450 455 460 465 470 475 480 2.500 ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ 6.111 6.111 5.924 5.746 5.566 5.426 5.316 5.221
ระยะ
ระดับ

ประจําปี พ.ศ. 2568

รูปตัดขวางลํานํ้า สถานี  X.5C  แม่นํ้าตาปี  บ้านท่าข้าม  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี

ระดับคอสะพานบน (R.B.)

      ที่ตั้ง       
9° 6' 47.6" N.

99° 13' 25.2" E.
หมุดหลักฐาน
ศูนย์เสาระดับ

ระดับคอสะพานบน (L.B.)
ระดับคอสะพานล่าง (L.B.)
ระดับตลิ่งซ้ายสถานี (L.B.)

ระดับท้องนํ้า

ผู้ตรวจ นายอับดุลเลาะ ฮามะ
วันที่ตรวจ 4 เมษายน 2568

ระดับคอสะพานล่าง (R.B.)
ระดับตลิ่งขวาสถานี (R.B.)

ผู้สํารวจ นายสรายุทธ ขวัญคีรี
วันที่ทําการสํารวจ 18 กุมภาพันธ์ 2568
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ระยะ - เมตร

ระดับท้องนํ้า -13.460 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับคอสะพานบน (L.B.) 6.155 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับนํ้าขณะสํารวจ 0.550 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับคอสะพานบน (R.B.) 6.111 ม.(ร.ท.ก.)


